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The Milky Way - Mlie¢na cesta

TECHNICKE UDAJE

Napajanie: 230V 50 Hz
Spotreba: 1750 WATT

PO PREDAJI

Kontrolu a testy funkénosti moéze vykonavat
servisna  sluzba  prostrednictvom  spojenia
mobilnym telefonom alebo cez internet, tak, aby sa
zistila pri€ina poruchy a nasledne odstranila.
Vyrobca a dodavatel zabezpecia plnohodnotné
zaskolenie obsluhy automatu

Kazdy automat je vybaveny elektrickymi schémami
a navodom na obsluhu.

Zaruka: 1 rok na vSetky Casti

Servis: Technicky servis je zaru€eny so zaslanim
nahradnych dielov do 24 hodin

CONDOR. VSETKY SKUSENOSTI V SLUZBACH MLIEKA

Uz viac ako tridsat rokov Condor vyraba komponenty z nerezovej ocele pre dojacie saly.
Dnes je uz firmou znamou ako lider vo vyrobe systémov na mieru.

Condor vyvinul vlastnu Specializaciu vo vyrobe komponentov na zber a prepravu mlieka,
pricom sa zameral na stale komplexnejSie vyrobné a distribu¢né cykly: zberna nadrz
na mlieko, kompletna zberna a precerpavacia jednotka, davkovaci automat na cerstvé
mlieko a jogurty.

Prednostou vyrobkov firmy Condor je ich vynikajica kvalita: vyroba bezpodmienecne
~-made in Italy“, ktora prebieha priamo vo firme, pouzitie nerezovej ocele certifikovanej
prvej triedy, Specialne Upravy elektroleStenim nerezovej ocele, ako vnutornym tak i
vonkajsim, ktoré sa tiez vykonava v priestoroch firmy.

= CONDORY

ITALIAN I IQUALITY

-'0 o : - :.E.ﬂ
DAVKOVACIi AUTOMAT
La whea*&ea* NA GERSTVE MLIEKO

The Milky Way - Mlie¢éna cesta

HLAVNE VYHODY

Uplne automaticky
Navrhnuty pre 'ahku udrzbu
Hygienicky a bezpeény pre spotrebitela

RIESENIA PRE DOJENIE A DISTRIBUCIU MLIEKA B & enigEgszinfekcia
. Zhodny s eurépskymi hygienicko-

zdravotnickymi normami

Fax +39 0522 301638

E-mail: info@condorinox.it - www.condorinox.it

119, Via F. Cilea, 5 - 42100 REGGIO EMILIA (ITALY) - Tel. +39 0522 300372 - 308334 -
SUD
V Elektronika prispésobitel'na na miestne normy
Systémy s moznostou rozsirenia a doplnenia

Individualizovany vonkajsi vzhlad
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Dodavky a servis vykonava:

" AGROSTAR spol. s r.o.
AGRSTAR CHOCHOLNA-VELCICE

Office: Tel.: 032 / 64 845 05 - Tel./fax: 032 / 64 844 28 - Mobil: 0905 648 006
E-mail: jan.juricek@agrostar.sk - www.agrostar.sk

Tutti i diritti su questo documento sono riservati a termini di legge con divieto di riproduzione o diffusione senza autorizzazione scritta Condor. * All rights reserved. No copy or transmission allowed without written authorization Condor. ¢ Tous les droits sont réservés. Pas de copies ou de transmission a faire sans le permis écrit du maison Condor.




DAVKOVACI AUTOMAT NA CERSTVE MLIEKO

NEPOROVNATEIL'NE
PREDNOSTI A VYHODY

ELEKTRONIKA S MOZNOSTOU
ROZSIRENIA A UPRAVY PODLA
NORIEM PLATNYCH PRE
JEDNOTLIVE KRAJINY

Niekolko prikladov:

- Moznost prispbésobit a/alebo pridat
trysku na ¢apovany jogurt s viacerymi pri-
chutami (bez vymeny vydajnika na mlie-
ko.)

- Ukladanie parametrov do paméate: nova
norma, ktora vysla koncom r. 2008 pred-
poklada uchovanie hlavnych nastaveni v
pamati po€as 1 roka (napr. teplota mlieka
— vymena nadob na mlieko — poruchy a
odchylky)

- Moznost instalacie “volacieho” zariade-
nia” (priame spojenie) medzi spotrebite-
fom a chovatelom prostrednictvom inter-
netu alebo GSM

HYGIENA A BEZPECNOST

Stroj obsahuje rézne bezpecnostné sys-
témy pre pokoj chovatela a ochranu spot-
rebitela podla hygienicko-zdravotnickych
noriem; automatické umyvanie davkova-
Ca a zasobovacieho zobacika sa vykona-
va podla naprogramovatelnej frekvencie.

MNOHOSTRANNOST

Stroj rozpozna a prispdsobi sa na rézne
systémy platieb, ako nabité kluce - card
transpondery — mince - zetény - bankov-
ky.

TELEKONTROLA

Stroj oznamuje prostrednictvom Specific-
kej SMS akékolvek odchylky (technické
anomalie sa posielaju priamo aj servisné-
mu centru, funkéné poruchy sa posielaju
iba majitelovi).

Mbéze byt doplneny kamerovym systé-
mom na nepretrzitd kontrolu a to s uzav-
retym obvodom alebo na dialku prostred-
nictvom internetu.

Je tu moznost pripojenia na siet, aby sa
tak dali na dialku kontrolovat trzby, a to aj
so Specifikaciou, ¢i boli prijaté v hotovos-
ti, prostrednictvom kluca alebo card.

AUTOMATICKE ROZPOZNANIE NA-
DRZE NA MLIEKO

Stroj sa zablokuje v pripade, Ze nadrz na
mlieko chyba, alebo bola nespravne vy-
menena, pricom v histérii ohlasi chybu
(naprogramovatelné podla platnych no-
riem)

IAlilattea
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HLAVNE VYHODY

Davkovaci automat na cerstvé mlieko je systém na predaj mlieka priamo od
vyrobcu spotrebitelovi, ktory umozriuje chovatelovi predavat svoj vyrobok priamym
sposobom tak, aby dostal zaslizent odmenu okamzite, pricom ponuka Cerstvy a
rydzi vyrobok za vyhodnu cenu a sucasne predstavuje vSetko, ¢o vyraba vo svojej
firme, redukuje prevadzkové naklady v prospech Cerstvosti a kvality jeho vyrobkov,
ktord potvrdzuje nielen ich chut, ale aj mikrobiologické testy.

Jednoduchost a estetika

Systém je k dispozicii v troch velkostiach (small,
large a XL) a pozostava z drevenej alebo Zeleznej
konstrukcie, pod ktorou je umiestneny priemyselny
chladiaci box s variabilnou geometriou, aby sa tak
dal prisposobit kazdej poziadavke v mieste jeho
instalacie; k boxu je pricleneny predajny automat
na prazdne flase a/alebo syry, maso, vajcia,
strukoviny a zeleninu (nadstandardna vybava).
Vonkajsi vzhlad sa da prisposobit vlastnym
poziadavkam.

Jadro stroja

Komponenty: graficky displej, Ustredne,
mincovnik, snima¢ kariet s transponderom
alebo klu¢ alebo card, zasobovaci priestor s
davkovacom, 2 UVA lampy a umyvaci systém
zasobovacieho vyklenku

Pevnost: vydajné okienko z nerezovej ocele
AISI 316L s nerozbitnym tvrdenym sklom a s
plne automatickym otvaranim, zatvaranim a
uzamykanim.

Komfort: s automatom je dodavany aj zastreSeny
priestor pre pohodiny odber mlieka

Elektronika: je to jediny automat na mlieko s
elektronickou sucastou vytvorenou OSOBITNE
na tento ucel

SPOLAHLIVE SLUZBY: CHLADIACE BOXY
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Model S

Je zhotoveny z chladiaceho boxu, ktorého steny
sU hrubé 50 mm. Je vhodny IBA pre interiéry
alebo chranené miesta. Chladiaci blok predajného
automatu ma vykon 850 W. Méze obsahovat iba
jednu nadrz na 230 I.

Model L a XL

Tieto dva modely pozostavaju z chladiacich
boxov priemyselného typu so stenami hrubymi
70 mm a vyplnenymi penou s vysokou hustotou.
Tvoria priemyselny chladiaci predimenzovany
blok RIVACOLD, aby udrzal stalu teplotu aj v
krajinach a Uzemiach s extrémnymi klimatickymi
podmienkami, tropickymi alebo polarnymi.

V zvlastnych podmienkach (arktické oblasti) si
chladiaci box vyzaduje aj elektricky termoregulator

/ na udrzanie teploty

Projekty a navrhy pana Riminucci Giancarlo

HYGIENA ZARUCENA POUZITYMI MATERIALMI A ICH
UPRAVOU: IZOLOVANE NADRZE NA MLIEKO

Izolované dvojkomorové nadrze s tepelnou izolaciou kruhového tvaru su vyrobené priamo firmou
Condor z nerezovej ocele AISI 316L prvej triedy. Vnutorny povrch je dokonale hladky vdaka
elektrolesteniu, ¢im sa zaruCuje l'ahké Cistenie a maximalna hygiena pre taku delikatnu potravinu,
akou je mlieko. Kazda nadrz, ktora je prisne ,made in ltaly”, sa vyraba priamo vo firme, kde
prebieha aj Uprava elektroleStenim, ako vnutornym, tak i vonkajsim.

Nadrze su vybavené vrchnakom na pIné otvorenie, davkovacim cerpadlom, mieSadlom, teplotnou
sondou, oto¢nou gulou na automatické umyvanie, vypustnym ventilom DN 40, Stvorkolesovym
podvozkom.

Objem 150 - 180 - 230 litrov. Ako nadstandardna vybava sa méze dodat automatické umyvanie
jednotlivych nadrzi alebo ako celku, aj toto vyrobené firmou Condor.

PREPRAVA NADRZI

Preprava nadrzi sa musi vykonavat podla Specifickych noriem.

Condor ma viacero systémov;

- systém s vytiahnutelnymi vodiacimi a teleskopickymi kol'ajnicami a navijak s dialkovym ovladanim,
ktory je velmi jednoduchy a funkény, umoznujuci lahkd pracu bez namahy napriek hmotnosti
nadrzi - systém s vyklopnou ploSinou, rovnako aj tento s dialkovo ovladanym navijakom, vhodny
na prepravu viacerych nadrzi.

K automatu sa zvyCajne pridava aj automat na prazdne flase, ktory, ak je chladeny, méze
obsahovat aj iné vyrobky, ako napr. syry, ovocie, zeleninu.

Stroj je vyrobeny podla vSetkych bezpe€nostnych a hygienicko-zdravotnickych noriem.
Vsetky Casti, ktoré prichadzaju do styku s mliekom, su z nerezovej ocele inox AlSI 316L, vratane
Casti natretych epoxidovym praskom.




